










7.

7. C-háky 

Standardní C-háky jsou určeny především pro manipulaci se svitky drátu, papíru, drátu s dutinou ve vodorovné poloze.
C-háky mohou být navrženy i pro přepravu jiných typů břemen s dutinou.

C-háky pro manipulaci se svitky

Délka ložné části je volena podle šířky břemene. Je možné přepravovat i více kusů svitků najednou.

Standardně jsou vyráběny ve dvou 
verzích:
 – Délka ložné části = 3/4 maximální 

délky břemene. Tato verze je určena 
pro přepravu 1 ks svitky. Kratší délka 
ložné části umožňuje úspornější skla-
dování.

 – Délka ložné části = 4/4 maximální 
délky břemene. Tato verze je určena 
pro přepravu více kusů břemen 
najednou, např. svazek svitků plechů.

Ocelová konstrukce: Pevná ocelová 
konstrukce z pevnostních ocelí pro 
extrémní nasazení. Díky konstrukčnímu 
uspořádání vyrovnávacího protizávaží 
má nabírací část háku mírně přizved-
nutou přední část (cca 4°). Tento sklon 
zabraňuje samovolnému sklouznutí 
svitku. 

C-háky pro manipulaci s ostatními 
typy břemen
Konstrukce C-háků je obdobná jako 
u standardních provedení. Konečné 
řešení C-háku vychází z proporcí 
přepravovaných břemen a způsobu 
požadované manipulace.

C-háky pro vykládku kontejnerů
Tento typ C-háku umožňuje vykládku 
břemen z 20-ti stopých kontejnerů 
s čelní vykládkou. Konstrukce C-háku 
umožní dostat se do vnitřního prostoru 
kontejneru.

Podle typů břemene a způsobu 
vykládky jsou zvoleny typy závěsů 
např. 
– Používáme-li pro vykládku zavěšení 

břemen řetězové či lanové vazáky, je 
C-hák vybaven jedním či více výkyvný-
mi háky.

– Vykládáme-li plechy či svazky plechů, 
balíky profilů atd., může být C-hák 
vybaven sadou elektromagnetů.

 
Celkové provedení C-háku vychází 
z požadavků zákazníka a potřeb daného 
provozu.

(A) C-hák s výkyvným hákem pro zavě-
šení řetězových vazáků.
(B) C-hák s elektromagnety pro manipu-
laci s plechy.

„C“ hák
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7.

Speciální provedení:
(A)  C-Hák s elektromotoricky poháněnou točnou  

– umožňuje kontrolované otáčení břemene.
(B)  C-Hák s hřebenovým závěsem – možnost   

přesouvání oka závěsu do polohy těžiště   
břemene.

(C)  Vícenásobný C-hák – pro manipulaci s více  
řadami svitků drátů.

(D)  C-hák pro nasazování svitků drátů 
na odvíjecí trn.

(E)  C-hák pro otáčení svitků plechů z vodorovné
 do svislé polohy.
(F)  C-hák s řetězovým závěsem.
(G)  C-hák s řetězovým závěsem 
 a přítlačným stolem.
(H) C-hák pro vykládku kontejnerů.

Standardní provedení:
(I, J)  – Standardní provedení s pevným závěsem.
(K)  – Standardní provedení s výkyvným   
 závěsem.

I

Standardní provedení

J K

A

Speciální provedení

B C D E

F G H
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8.a

8.a Pevné traverzy

Pozice spodních závěsů je neměnná. 

(A) Standardní provedení se dvěma výkyvnými háky.
(B) Traverza s větším počtem výkyvných háků.
(C) Traverza s řetězovými závěsy.
(D) Traverza s otočným středovým hákem.
(E) Traverza speciální – svařovaná konstrukce – určeno pro vysoké nosnosti.
(F) Trubkovitá traverza.
(G) Křížová traverza pro manipulaci s big-bagy.
(H) Traverzy se závěsnými háky.
(I, J) Výložníková traverza.

A B C D E

F G H I
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8.b Stavitelné traverzy

Rozpětí závěsů je možno v daném rozpětí měnit dle potřeby.

8.b

(A) Stavitelná traverza – standardní provedení.
(B) Stavitelná traverza se závěsem na dvojitý hák  

jeřábu.
(C) Traverza s manuálně přesuvnými vozíky.
(D) Další provedení.
(E) Traverza s přestavitelnými závěsnými háky.
(F) Výložníková traverza, posuvný horní závěs 

umožňuje vyrovnávat těžiště.A B C

D E F
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8.c

8.c Teleskopické traverzy

Hlavní předností teleskopických traverz je možnost uzpůsobení délky traverzy délce aktuálně převáženého břemene. Traverzy 
jsou vyráběny s elektromotorickým, elektrohydraulickým nebo manuálním vysouváním traverzy.

(A-F) Elektromotorická teleskopická traverza.
(G) Manuálně výsuvná teleskopická traverza.

A B C D

E F G
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8.d Otočné traverzy

Umožňují otáčení břemen okolo vertikální osy. Otáčení je ve většině případů řešeno elektromotoricky.

8.d

(A) Traverza s otočným středovým hákem.
(B) Traverza s hákovými závěsy pro manipulaci 
 s válci.
(C) Otočná traverza s C-háky pro manipulaci se 

svazky profilů.
(D) Otočná traverza – standardní provedení.

A

C

B

D
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8.e

8.e Vzpěry

Výhodou vzpěr oproti traverzám je jejich nižší hmotnost, nevýhodou pak větší výška. Délka vzpěry vymezuje rozteč 
mezi úchytnými body. Hlavními nosnými prvky pak jsou řetězové či lanové vazáky. Vzpěry jsou vyráběny buď jako pevné 
(s neměnnou délkou) nebo stavitelné.
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9.

9. Otočné stoly k otáčení břemen 
(např. svitky plechů, svitky drátů, polotovary, výrobky) v rozmezí 0–90°, případně 0–180°.

Existují dva základní typy:
• elektromotorické otočné stoly
• hydraulické otočné stoly 

Elektromotorické otočné stoly jsou vyráběny do nosnosti cca 15 t, pro otáčení těžších břemen se používají elektrohydraulické 
otočné stoly.
 
Rozměry, nosnost a tvar lože otočného je vždy uzpůsobeno rozměrům otáčených břemen a dalším požadavkům daného provozu.

(A, B, C) – Elektromotorický otočný stůl, 
otáčení 0-90° - standardní provedení.
(D) – Elektromotorický otočný stůl 
s návazností na válečkový dopravník.
(E, F, G, H) – Elektrohydraulický otočný 
stůl.
(I) – Elektrohydraulický otočný stůl 
pro otáčení svitků drátů o 180°.

elektrohydraulický otočný stůl

A B C

D E F

G H I
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10. Polohovadla

Zařízení, sloužící k plynulému otáčení břemen. Nachází uplatnění především při výrobě svařenců větších rozměrů. Podle délky 
břemene jsou v dané rozteči ustaveny stoly polohovadla. Podle rozměrů břemene se provede výškové nastavení. Následně je 
břemeno upevněno do čelistí. Otáčení břemene je řešeno elektromotoricky.

10.

(A) Polohovadlo s pevnou roztečí čelistí.
(B-D) Polohovadlo s manuálním výškovým 
nastavením, elektromotorická otoč.

A B

C D
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11.

11. Traverzy pro otáčení břemen 
okolo horizontální osy

Tyto zařízení slouží pro otáčení rozměrných břemen okolo vodorovné osy. Otáčení je zajištěno pomocí elektromotoricky 
poháněných nekonečných řetězů či lan, které jsou podvlečeny pod břemeno.

(A) Traverza s elektromotoricky 
přesuvnými závěsy, vyrovnávání 
těžiště prostřednictvím přesuvného 
závěsného oka.
(B) Traverza s manuálně stavitelnými 
závěsy.
(C) Traverza s přesuvnými závěsy 
– použití textilních popruhů.
(D) Traverza s manuálně stavitelnými 
závěsy.

A B

C D
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12. Elektromotoricky otočné kladnice

Umožnují kontrolované otáčení břemen. Na kladnici mohou být zavěšeny různé typy dalších manipulačních prostředků, jako 
jsou traverzy, kleště, C-háky, lžíce, drapáky atd. Nachází své uplatnění tam, kde nově vznikl požadavek otáčení břemen ve 
vodorovné poloze s použitím stávajících manipulačních prostředků. Kladnice mohou být osazeny standardními jednoduchý-
mi háky či dvojitými háky.

12 .
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13.

13. Magnetické traverzy

Výhodou magnetických traverz je snadná, rychlá a efektivní manipulace s plechy. V kombinaci s různými typy traverz lze 
tato zařízení navrhnout na míru.

Použité magnety lze rozdělit do dvou základních skupin - elektropermanentní magnety a elektromagnety. Oba dva systémy 
jsou napájeny ze sítě, takže je vždy nutno nainstalovat na jeřáb řídící systém, kabelový buben pro přívod energie a signálů,
a u elektromagnetů také záložní zdroj. Celý systém je nutno také propojit s rádiovým ovládáním nebo s ovládáním v kabině 
jeřábu.

Elektromagnety jsou v praxi používány 
nejvíce. Jsou schopny manipulovat jak 
s jednotlivými plechy, tak i s více plechy 
najednou v závislosti na formátu, tloušť-
ce, vzduchové mezeře mezi jednotlivými 
plechy a dalšími vlastnostmi materiálu. 
Mohou být vybaveny funkcí listování, 
kdy je možno po zvednutí určitého 
počtu plechů tento počet snižovat po-
stupným upouštěním spodních plechů. 
Mezi další běžné funkce patří volba 
výchozí síly magnetů, kdy je možno volit 
hloubku výchozího magnetického pole 
podle počtu plechů, které zamýšlíme 
manipulovat (standardně 10 stupňů). 
Při zvednutí plechu je aktivován vždy 
režim maximální síly, takže nemůže dojít
k uvolnění přepravovaných plechů. Mezi 
elektromagnety patří i bateriové magne-
ty, kde součástí magnetu je i zdroj ener-
gie - baterie. Standardní systémy jsou 

napájeny ze sítě, a pro případ výpadku 
proudu jsou vybaveny záložním zdrojem 
energie – záložní baterie.

Elektropermanentní magnety jsou 
schopny manipulovat pouze s jednotli-
vými plechy od tloušťky 4 mm 
v závislosti na formátu. V případě, že 
jednotlivé plechy jsou proloženy, je 
magnet schopen manipulovat i s plechy 
od 2 mm. Výhodou těchto systémů je, 
že nepotřebují záložní zdroj pro případ 
výpadku proudu.

Magnetická traverza pro vodorovnou 
a svislou přepravu plechů.

Slouží především ve skladech hutního 
materiálu, kde je skladováno velké 
množství kvalitativně a rozměrově 
různých plechů. Používá se jak pro 

standardní manipulaci s plechy ve vo-
dorovné poloze, tak pro otáčení plechů 
a přepravu ve svislé poloze. Plechy ve 
svislé poloze jsou uskladněny ve speciál-
ních skladovacích stojanech. Traverza je 
teleskopická a umožňuje manipulaci 
s plechy o různých formátech.
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(A, B) Pevná traverza s bateriovými elektromagnety.
(C) Teleskopická magnetická traverza.
(D) Traverza s magnety zavěšenými 

na elektromotoricky přesuvných vozících.
(E) Magnetická traverza pro manipulaci se svazky 

profilů.
(F) Elektrohydraulická magnetická traverza pro 

vodorovnou a svislou přepravu plechů.

13.

A

C

E

D

F

B
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14.

14. Hydraulické lžíce

Vhodné pro manipulaci se sypkým materiálem např. cement, písek, škvára, cihlová drť, kaly. Robustní konstrukce zajišťuje 
dostatečnou ochranu hydraulických součástí. Lžíce mohou být vybaveny nuceným hydraulickým nebo elektromotorickým
otáčením okolo svislé osy.
Hydraulické válce jsou opatřeny bezpečnostním hydraulickým zámkem proti samovolnému rozevření lžíce. Lžíce mohou 
být dále vybaveny snímači polohy čelistí pro nasazení v automatických provozech. 
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15. Hydraulické drapáky

Polypové drapáky jsou vhodné pro manipulaci se šrotem, odpady, kameny, sypkým materiálem, atd. Podle druhu materiálu 
je možno použít různé typy čelistí – otevřené, polozavřené, uzavřené.

Dvoučelisťové drapáky slouží především k manipulaci s kmeny, balíky slámy atd.

Drapáky mohou být vybaveny hydraulickým nuceným otáčením, které umožňuje otáčení drapáku okolo svislé osy.

15.

(A) Dvoučelisťový drapák.
(B, C) Polypový drapák.

B C

A
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16.

16. Kontejnerové překladače

Tato zařízení slouží pro snadnou, rychlou a bezpečnou manipulaci s kontejnery. Uplatnění nachází jak u výrobců kontejnerů, 
tak v logistických areálech. Jedná se o zařízení vyráběná na zakázku dle potřeb zákazníka. Vyrábějí se v mnoha modifikacích.

(A, B) Manipulátor s pevnou délkou 
pro manipulaci s jedním typem 
kontejnerů, hydraulicky otočné 
zajišťovací čepy

(C, D) Teleskopicky výsuvný manipulátor 
pro manipulaci s více typy kontejnerů, 
hydraulicky otočné zajišťovací čepy

(E) Manipulátor s pevnou délkou, 
mechanicky otočné zajišťovací čepy

A B C

D E
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17. Vakuové samopřísavné manipulátory

Jsou určeny pro horizontální přemísťování plochých břemen, jako jsou plechy a desky z železných a neželezných kovů, 
magnetických a nemagnetických kovů, plastové desky, skleněné tabule a desky, materiály z kamene, dřevěné tabule, desky 
opatřené povrchovou neprodyšnou úpravou apod.
 
Vakuové samopřísavné manipulátory nepotřebují cizí zdroj energie a tudíž ani přívodní kabel nebo hadici. Potřebný tlak se 
vytvoří účinkem břemene. Vícepřísavkové manipulátory s možností nastavení vzájemné vzdálenosti přísavek jsou určeny pro 
manipulaci s rozměrnějšími břemeny.
 
Vakuové manipulátory jsou vybaveny manometrem a výstražným zařízením - indikátorem poklesu podtlaku. Indikátor si 
při zvedání břemene zapamatuje maximální hodnotu podtlaku a pokud tato hodnota v průběhu manipulace s břemenem 
poklesne o 20%, je aktivován alarm (akustická a vizuální signalizace), upozorňující obsluhu na urychlené odložení břemene. 
Indikátor je napájen dvěma alkalickými bateriemi.

Manipulace s břemeny pomocí manipulátoru je velmi snadná a díky speciálnímu překlápěcímu mechanismu je možno 
plynule zvedat a odkládat břemena bez zásahu obsluhy. Obsluha ovládá pouze jeřáb nebo kladkostroj.
 
Kromě standardních typů jsou vyráběny vakuové manipulátory dle požadavků zákazníka.

17.
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